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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ELEKTRYCZNE

1.1 Sieci zewn ętrzne 
1.1.

1
Instalacja O świetlenia Zewn ętrznego

1
d.1.
1.1

KNNR 5
0726-09 ws.
do R=0,7

Zarobienie na sucho końca kabla 5x4/6/10/16mm2 szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

2
d.1.
1.1

KNNR 5
0701-05

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3

168 m3 168,000
RAZEM 168,000

3
d.1.
1.1

KNNR 5
0702-05

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3

168 m3 168,000
RAZEM 168,000

4
d.1.
1.1

KNNR 5
0706-02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
Krotność = 2

m

350 m 350,000
RAZEM 350,000

5
d.1.
1.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych DVK-50 zasilanie i oświetlenie m

280 m 280,000
RAZEM 280,000

6
d.1.
1.1

KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w wykopie
(oswietlenie)

m

380 m 380,000
RAZEM 380,000

7
d.1.
1.1

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

8
d.1.
1.1

KNNR 5
1003-04

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 12 m

kpl.
przew.

22 kpl.
przew.

22,000

RAZEM 22,000
9

d.1.
1.1

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego bezpośrednio na słupie 4800lm/40W szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

1.1.
2

Wykonanie kanalizacji Teletechnicznej

10
d.1.
1.2

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

4,8 m3 4,800
RAZEM 4,800

11
d.1.
1.2

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

4,8 m3 4,800
RAZEM 4,800

12
d.1.
1.2

KNR 5-10
0303-03

Układanie rur ochronnych z RHDPE o średnicy 110 mm w wykopie m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

2 SANITARNE PRZYŁĄCZA
2.1 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK B

2.1.
1

Prace ziemne - wykopy

13
d.2.
1.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,07 km 0,070

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37112



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,070

14
d.2.
1.1

KNR-W 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

15
d.2.
1.1

KNR 2-01
0218-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II

m3

154 m3 154,000
RAZEM 154,000

16
d.2.
1.1

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

154 m3 154,000
RAZEM 154,000

17
d.2.
1.1

KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

308 m2 308,000
RAZEM 308,000

18
d.2.
1.1

KNR 2-01
0221-07

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.I-II (kat.I-II: 60%, wykopy mech.: 90%)

m3

27 m3 27,000
RAZEM 27,000

19
d.2.
1.1

KNR 2-01
0317-0402

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m

m3

2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700

20
d.2.
1.1

KNR 2-01
0326-07

Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w
gruntach suchych kat.I-II palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką

m2

72 m2 72,000
RAZEM 72,000

2.1.
2

Prace monta żowe

21
d.2.
1.2

KNR-W 2-18
0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń uzbrojenia podziemnego - rurociągi kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

22
d.2.
1.2

KNR-W 2-18
0511-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostawą) m3

15,8 m3 15,800
RAZEM 15,800

23
d.2.
1.2

KNR-W 2-18
0408-02

Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm SN8 (lite) m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

24
d.2.
1.2

KNR-W 2-18
0408-04

Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o śr. 250 mm SN8 (lite) - rura ochronna m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

25
d.2.
1.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PE425 mm - właz ciężki szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

26
d.2.
1.2

kalk. własna
Włączenie do istniejącej studni/kanału szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.2.
1.2

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 250 mm odc. -1
prób.

3 odc. -1
prób.

3,000

RAZEM 3,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28

d.2.
1.2

KNR 2-28
0501-09
analogia

Obsypka rurociągów kruszywem dowiezionym (wraz z dostawą) m3

30,793 m3 30,793
RAZEM 30,793

2.1.
3

Prace ziemne - zasypy

29
d.2.
1.3

KNR-W 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

30
d.2.
1.3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

291,107 m3 291,107
RAZEM 291,107

31
d.2.
1.3

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

291,107 m3 291,107
RAZEM 291,107

32
d.2.
1.3

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km (wywóz nadmiaru gruntu)

m3

48 m3 48,000
RAZEM 48,000

33
d.2.
1.3

KNR 2-01
0214-01

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.I-II - odległość określa oferent
Krotność = 10

m3

48 m3 48,000
RAZEM 48,000

34
d.2.
1.3

kalk. własna
Obsługa geodezyjna powykonawcza - przyłącze kanalizacji sanitarnej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.2 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - BUDYNEK B
2.2.

1
Prace ziemne - wykopy

35
d.2.
2.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,14 km 0,140
RAZEM 0,140

36
d.2.
2.1

KNR-W 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

37
d.2.
2.1

KNR 2-01
0218-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II

m3

308 m3 308,000
RAZEM 308,000

38
d.2.
2.1

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

308 m3 308,000
RAZEM 308,000

39
d.2.
2.1

KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

616 m2 616,000
RAZEM 616,000

40
d.2.
2.1

KNR 2-01
0221-07

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.I-II

m3

67,5 m3 67,500
RAZEM 67,500

41
d.2.
2.1

KNR 2-01
0317-0402

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m

m3

6,75 m3 6,750
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,750

42
d.2.
2.1

KNR 2-01
0326-07

Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w
gruntach suchych kat.I-II palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką

m2

180 m2 180,000
RAZEM 180,000

2.2.
2

Prace monta żowe

43
d.2.
2.2

KNR-W 2-18
0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń uzbrojenia podziemnego - rurociągi kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

44
d.2.
2.2

KNR-W 2-18
0511-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostawą) m3

48,75 m3 48,750
RAZEM 48,750

45
d.2.
2.2

KNR-W 2-18
0408-02

Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm SN8 (lite) m

270 m 270,000
RAZEM 270,000

46
d.2.
2.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PE425 mm szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

47
d.2.
2.2

kalk. własna
Włączenie do istniejącej studni/kanału szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.2.
2.2

KNR-W 2-18
0706-03

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 250 mm odc. -1
prób.

8 odc. -1
prób.

8,000

RAZEM 8,000
49

d.2.
2.2

KNR 2-28
0501-09
analogia

Obsypka rurociągów kruszywem dowiezionym (wraz z dostawą) m3

61,587 m3 61,587
RAZEM 61,587

2.2.
3

Prace ziemne - zasypy

50
d.2.
2.3

KNR-W 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

51
d.2.
2.3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

579,913 m3 579,913
RAZEM 579,913

52
d.2.
2.3

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

579,913 m3 579,913
RAZEM 579,913

53
d.2.
2.3

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km (wywóz nadmiaru gruntu)

m3

113,15 m3 113,150
RAZEM 113,150

54
d.2.
2.3

KNR 2-01
0214-01

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.I-II - odległość określa oferent
Krotność = 10

m3

113,15 m3 113,150
RAZEM 113,150

55
d.2.
2.3

kalk. własna
Obsługa geodezyjna powykonawcza - kanalizacja  deszczowa szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
2.3 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - BUDYNEK B

2.3.
1

Prace ziemne - wykopy

56
d.2.
3.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,003 km 0,003
RAZEM 0,003

57
d.2.
3.1

KNR-W 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

58
d.2.
3.1

KNR 2-01
0218-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II

m3

6,6 m3 6,600
RAZEM 6,600

59
d.2.
3.1

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

6,6 m3 6,600
RAZEM 6,600

60
d.2.
3.1

KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

13,2 m2 13,200
RAZEM 13,200

2.3.
2

Prace monta żowe

61
d.2.
3.2

KNR-W 2-18
0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń uzbrojenia podziemnego - rurociągi kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.2.
3.2

KNR-W 2-18
0511-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z piasku grub. 15 cm (wraz z dostawą) m3

0,45 m3 0,450
RAZEM 0,450

63
d.2.
3.2

KNR-W 2-18
0101-01

Rury żeliwne kielichowe DN80 m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

64
d.2.
3.2

KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwa kołnierzowa DN80 PN16 z obudową teleskopową i skrzynką kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.2.
3.2

KNR-W 2-15
0523-02

Zasuwa kołnierzowa klinowa długa DN80 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

66
d.2.
3.2

KNR-W 2-15
0523-02

Zawór zwrotny antyskażeniowy EA DN80 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.2.
3.2

KNR-W 2-15
0140-05

Wodomierz skrzydełkowy DN40 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.2.
3.2

kalk. własna
Przejście gazoszczelne DN80 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

69
d.2.
3.2

KNR-W 2-18
0507-02

Deskowanie bloków oporowych m2
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1 m2 1,000

RAZEM 1,000
70

d.2.
3.2

KNR-W 2-18
0508-01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

71
d.2.
3.2

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 100 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
72

d.2.
3.2

KNR-W 2-18
0701-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych
o śr.nominalnej 100 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1,000

RAZEM 1,000
73

d.2.
3.2

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 100 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
74

d.2.
3.2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

75
d.2.
3.2

KNR 2-28
0315-02
analogia

Oznakowanie miejsca włączenia do wodociągu tabliczką na słupku betonowym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

76
d.2.
3.2

KNR-W 2-18
0903-01
analogia

Obsypka rurociągów kruszywem dowiezionym (wraz z dostawą) m3

1,224 m3 1,224
RAZEM 1,224

2.3.
3

Prace ziemne - zasypy

77
d.2.
3.3

KNR-W 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

78
d.2.
3.3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

11,526 m3 11,526
RAZEM 11,526

79
d.2.
3.3

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

11,526 m3 11,526
RAZEM 11,526

80
d.2.
3.3

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km (wywóz nadmiaru gruntu)

m3

0,798 m3 0,798
RAZEM 0,798

81
d.2.
3.3

KNR 2-01
0214-01

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.I-II - odległość określa oferent
Krotność = 15

m3

0,798 m3 0,798
RAZEM 0,798

82
d.2.
3.3

kalk. własna
Badanie próbki wody w sanepidzie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 ZAGOSPODAROWANIE - ETAP II
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.1.

1
Roboty ziemne

83
d.3.
1.1

KNR 2-31
0101-01
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

1458,6 m2 1 458,600
RAZEM 1 458,600

84
d.3.
1.1

KNR 2-31
0101-02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 8

m2

214,7 m2 214,700
RAZEM 214,700

85
d.3.
1.1

KNR 2-31
0101-02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 11

m2

1063,9 m2 1 063,900
RAZEM 1 063,900

86
d.3.
1.1

KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt
kat. V-VI

m3

1155,294 m3 1 155,294
RAZEM 1 155,294

87
d.3.
1.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

1155,294 m3 1 155,294
RAZEM 1 155,294

3.1.
2

Konstrukcja chodnika

3.1.
2.1

Podbudowa

88
d.3.
1.2.

1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

180 m2 180,000
RAZEM 180,000

89
d.3.
1.2.

1

KNR 2-31
0114-03
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

180 m2 180,000
RAZEM 180,000

90
d.3.
1.2.

1

KNR 2-31
0114-04
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

180 m2 180,000
RAZEM 180,000

3.1.
2.2

Nawierzchnia

91
d.3.
1.2.

2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej zielonej o grubości 6 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

180 m2 180,000
RAZEM 180,000

3.1.
3

Konstrukcja wjazdu na działk ę i ci ągów pieszojezdnych

3.1.
3.1

Podbudowa

92
d.3.
1.3.

1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

214,7 m2 214,700
RAZEM 214,700

93
d.3.
1.3.

1

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm

m2

214,7 m2 214,700
RAZEM 214,700
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
94

d.3.
1.3.

1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego 0/80 mm - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

214,7 m2 214,700
RAZEM 214,700

95
d.3.
1.3.

1

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego 0/80 mm - warstwa dolna -
za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 10

m2

214,7 m2 214,700
RAZEM 214,700

96
d.3.
1.3.

1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

m2

214,7 m2 214,700
RAZEM 214,700

97
d.3.
1.3.

1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna - za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

214,7 m2 214,700
RAZEM 214,700

3.1.
3.2

Nawierzchnia

98
d.3.
1.3.

2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ciemnoszarej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

214,7 m2 214,700
RAZEM 214,700

3.1.
4

Konstrukcja parkingów i drogi z ekokratki

3.1.
4.1

Podbudowa

99
d.3.
1.4.

1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

1063,9 m2 1 063,900
RAZEM 1 063,900

100
d.3.
1.4.

1

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 3,2 m

m2

1063,9 m2 1 063,900
RAZEM 1 063,900

101
d.3.
1.4.

1

KNR 2-31
0104-03
analogia

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

1063,9 m2 1 063,900
RAZEM 1 063,900

102
d.3.
1.4.

1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 5/32 mm - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

1063,9 m2 1 063,900
RAZEM 1 063,900

103
d.3.
1.4.

1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 5/32 mm - warstwa górna - za każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 47

m2

1063,9 m2 1 063,900
RAZEM 1 063,900

3.1.
4.2

Nawierzchnia

104
d.3.
1.4.

2

KNR 2-31
0502-06

Nawierzchnia z ekokratki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin pias-
kiem

m2

1063,9 m2 1 063,900
RAZEM 1 063,900
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
105
d.3.
1.4.

2

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

53,195 m3 53,195
RAZEM 53,195

106
d.3.
1.4.

2

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

1063,9 m2 1 063,900
RAZEM 1 063,900

107
d.3.
1.4.

2

kalk. własna
Malowanie oznaczeń miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych m2

72 m2 72,000
RAZEM 72,000

3.1.
5

Kraw ężniki

108
d.3.
1.5

KNR 2-31
0401-05

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.I-II

m

429,2 m 429,200
RAZEM 429,200

109
d.3.
1.5

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem m3

26,181 m3 26,181
RAZEM 26,181

110
d.3.
1.5

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

429,2 m 429,200
RAZEM 429,200

3.1.
6

Obrzeża

111
d.3.
1.6

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II m

170,9 m 170,900
RAZEM 170,900

112
d.3.
1.6

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem m3

7,93 m3 7,930
RAZEM 7,930

113
d.3.
1.6

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

170,9 m 170,900
RAZEM 170,900

3.1.
7

Ogrodzenia

114
d.3.
1.7

kalk. własna
Montaż nowego ogrodzenia ogródków mb

257,9 mb 257,900
RAZEM 257,900

3.1.
8

Mała architektura

115
d.3.
1.8

kalk. własna
Dostawa i montaż ławki żelbetowo-drewnianej szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

116
d.3.
1.8

kalk. własna
Dostawa i montaż kosza ze stali nierdzewnej szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

117
d.3.
1.8

kalk. własna
Dostawa i montaż stojaków rowerowych kpl

1 kpl 1,000

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37112



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000

3.1.
9

773, 451 Trawniki

118
d.3.
1.9

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie m2

833,95 m2 833,950
RAZEM 833,950

119
d.3.
1.9

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2

833,95 m2 833,950
RAZEM 833,950

120
d.3.
1.9

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

83,395 m3 83,395
RAZEM 83,395

121
d.3.
1.9

KNR 2-21
0209-01

Ręczne rozrzucenie kompostu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm ha

0,083 ha 0,083
RAZEM 0,083

122
d.3.
1.9

KNR 2-21
0209-02

Ręczne rozrzucenie kompostu na terenie płaskim - dodatek za każdy następny
1 cm grubość warstwy

ha

0,083 ha 0,083
RAZEM 0,083

123
d.3.
1.9

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

833,95 m2 833,950
RAZEM 833,950

3.1.
10

Nasadzenia

124
d.3.
1.10

KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew z bryłą korzeniową -  z zaprawą dołów szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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